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DIE GENAUE LAGE
DES GASTANKES
MUSS DER AUFSTELLER
MIT DER BAUBEHÖRDE 
ABKLÄREN !!!
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BELÜFTUNG GEFORDERT (§11 GAVO):

5 X 1500 qcm =  7500 qcm

GEPLANT:

1 X 11250 qcm

1 X 15000 qcm = 26250 qcm
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100 mm PERIMETERDÄM. 035

40 mm STYRODUR 035
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+ 2K - ANSTRICH

UG
RFB  -2,90 FFB -2,73
  2 mm   KATJABAHN o.g.

10 mm   FLIESEN (FEINSTEINZ.)
170 mm  GESAMT

RFB  -2,90 FFB -2,73
  2 mm   KATJABAHN o.g.

WASCHEN

10 mm   FLIESEN (FEINSTEINZ.)
170 mm  GESAMT

RFB  -2,90 FFB -2,73
  2 mm   KATJABAHN o.g.

15 mm   TRITTSCHALL
80 mm   DÄMMUNG WLG 035

65 mm   ZEMENT - HEIZESTRICH

TREPPENHAUS

20/22 mm   TRITTSCHALL
90 mm   DÄMMUNG WLG 035

50 mm   ZEMENTESTRICH

2K - ANSTRICH

2K - ANSTRICH 2K - ANSTRICH 2K - ANSTRICH

2K - ANSTRICH2K - ANSTRICH2K - ANSTRICH

2K - ANSTRICH

2K - ANSTRICH

2K - ANSTRICH

2K - ANSTRICH

2K - ANSTRICH
2K - ANSTRICH2K - ANSTRICH

50 mm   ZEMENTESTRICH

100 mm   DÄMMUNG WLG 035
20/22 mm   TRITTSCHALL

RFB -3,90

40 mm STYRODUR 035

RFB  -2,90 FFB -2,73

100 mm PERIMETERDÄM. 035

5.00

6.01

5.00

WASCHEN
TROCKNEN

GA 4

GA 5
UMKL.

HE

SEKTIONALTOR

GA 1

GA 2

GA 3

T 30 RS

SK+RV

1.905

1.385

T 
30

 R
S

2.845 2.845 2.845

24 3.76 115 8.535 24

265

265
10

ERDUNG

T 30 T 30

1.555 885

2.18
4.365 885

2.18
2.51 1.01

2.18
2.115 1.01

2.18
82

1.1
25

88
5

2.1
8

1.5
65

75
1.0

1
2.1

8
42

5

24

10

BR. 1,60 BR. 1,60

BR
. 1

,60
BR

. 1
,60

BR
. 1

,60
BR

. 1
,60

TÜRE + LÜ

LÜ

10 24
3.5

75
20

6.9
5

11
5

1.9
0

20
1.8

1
20

1.1
0

36
5 10

TÜRE + LÜ TÜRE + LÜ

LÜLÜ

BR. 1,60

3.76 115
2.845 2.845 2.845

SK+RV

24
3.01

24

5.78

24
3.24

24 91

13.90

50

82

50

6 24 64

20

6

4
20

6

6
20

4

6
1.00

6

4

20
6

5.765 24 3.76 115
8.535 24

10

2.525 20 1.64 20 1.20 24 3.76 115
8.535 24

10

71 115
1.885 115

1.885 115
2.135 115

3.065 24 87

SCHLEUSE

VK BODENPLATTE

ÖFFNUNG MIT GITTER

ÖFFNUNG MIT GITTER

BELÜFTUNG

BELÜFTUNG

3.01

24

2.70

3.00

8

3.24
24

6
12 5

75
12 5

6

MÜLL

24

4.76

24

11.01

24

24

16.01

24

BR. 1,60
von  -2,90

BR. 1,60
von  -2,90

13.775 12.025 125 6.03 12.625 10

24

24

9.03

24
3.24

24

13.465

12.725

265

365

10

25

24

5.615

2.01
76

2.24
1.01

76

1.85

935
24

T 30 RS

T 30 RS

1.1
25

88
5

2.1
8

1.5
65

10
24

3.5
75

20
4.0

1
24

3.0
0

17
5

1.5
1

11
5

2.9
85

24
36

5
10

AUFZUG

8 X 18,125 / 26

FFB 291,45

2.70

3.00

8

SK+RV

3.01

24

5.78

24BEHATONBELAG

BEHATONBELAG

BEHATONBELAG

BEHATONBELAG

BEHATONBELAG

FFB 291,45

FFB 291,45

FFB 291,52

FFB 291,52

FFB 291,36

24

4.76

24

6.38 5

75

3.87 5

24

PFLASTERBELAG AUSSEN 10 mm TIEFER

BEHATONBELAG 2 %
 GEFÄLLE 

BEHATONBELAG 2 %
 GEFÄLLE 

BEHATONBELAG 2 % GEFÄLLE 

BEHATONBELAG 2 % GEFÄLLE 

BEHATONBELAG 2 %
 GEFÄLLE 

BEHATONBELAG 2 %
 GEFÄLLE 

BEHATONBELAG 2 % GEFÄLLE 

EINLEGEN

125
6.03 85 1.385

76
10.39 10

3cm WEICHFASERPL. RINGSUM

T 30 RS

T 30 RS

25

3.3
2

3.5
0

STÜTZMAUER

STÜTZMAUER

WASSERDURCHLÄSSIGER BELAG

WASSERDURCHLÄSSIGER BELAG

STUTTGARTER SCHEIBEN

WASSERDURCHLÄSSIGER BELAG

STUTTGARTER SCHEIBEN

ST
UT

TG
. S

CH
EI

BE
N

A

B

B

FLUR

FLUR

ABSTELL 4 ABSTELL 5 ABSTELL 6

ABSTELL 1 ABSTELL 2 ABSTELL 3

ABSTELL FAHRRAD / ROLLSTUHL

UMKL.
DA

LAGER
PFLEGEMITTEL

LAGER
TROCKEN

FLIESEN 30/30FLIESEN 30/30

FLIESEN 30/30

ERDUNG

VK BODENPLATTE

20
6.9

5
11

5
1.9

0
20

1.8
1

20
1.2

0
26

5 10

10 265

PT PTFK  D=   ??

20 1.64 20

1.20

24 1.875 1.01
2.18

875 115 1.00 1.01
2.18

1.865 1.01
2.18

1.865 1.01
2.18

775 24

10

8 
X 

18
,1

25
 / 

26

265
1.20
2.45

575

65
1.20 375

EINLEGEN

24
3.01

24

5.78

24
3.24

24

NA

24 1.00
1.26
2.18

von RFB -2,90

75
24

5.78

24
3.24

24

25
37 5

4.76

5.86 5

LEITUNG
UK DECKE

ABSTELL
TAGESPFLEGE

115
1.885 115

1.885 115
2.135 115

3.065 24 2.92 24

10

10
1.6

85
3.8

3
1.7

6
76

1.7
4

1.0
1

76
1.6

8
1.0

1
76

1.5
5

1.0
1

76
1.0

15
10

1.735 76
76

49 76
76

8.08 1.685 10

11.825 1.685 10

10 5

2.62

16.49

2.92

1.745

12.155

3.395 2.10 11.805 13.51 10

1.74 5

14.74 5

1.13

1.74 5

4.12

4.76
2.46
von -2,90

5.86 5

2.7
95

10 24
3.5

75
20

4.0
1

24
3.0

0
17

5
1.5

1
11

5
2.9

85
24

2.8
95

1.6
85

14
.60

5
36

5

2.7
95

10
16

.29
10 36

5

68
5

1.0
1
76

68
5

2.3
85

BR. 1,
60

BR. 1,60von  -2,90ÖFFNUNG MIT GITTER

BELÜFTUNG

73

1.0176

73

2.47

82

10

24

6.40

11 5

1.27
24

2.01
11 5

5.66

24

10
1.00

13

5.02 5

1.01
2.18

von RFB -2,90
36 5

11 5

1.27

24
62 5

1.26
2.18

von RFB -2,90
12 5

10

24

6.40

11 5

1.27
24

12 5
1.26
2.18

62 5

11 5

1.37 5

1.13 5

2.18

3.15

24

885 1.135

2.18
2.125 24 1.875 1.01

2.18
875 115

1.00 1.01
2.18

1.865 1.01
2.18

1.865 1.01
2.18

775 24

10

T 30
ABSTELL

BR. 1,60
von  -2,90

1.745
1.86

1.51

5.50

76
76

2.525

ERDUNG

GASBRENNWERT

+ DAX

BR. 1,60

WASSERDURCHLÄSSIGER BELAG

HOF

DÄMMUNG IM BEREICH
DER KAMINE
- MINERALFASER - 

285

S

737
/6

739

737/7

292
.90

293
.27

292
.97

294.56

291.21

291.23

291.25

291.34

291.63

291.39

291.29

291.24

291.29

291.80

292.96

293.80

293.93
294.02

294.02

293.89

292.25

294.12

294.17

29
4.2

8
29

4.3
9

294.28

294
.41

29
4.3

2

29
4.6

1

29
4.6

6

29
4.6

9

29
4.7

5

29
4.7

2

29
4.6

8

29
4.6

9

29
4.6

7

29
4.5

9

293.43

29
4.6

5

29
4.6

8

29
4.5

1

29
4.7

3

29
4.7

4
29

4.6
8

29
4.6

9

294.24

294.21

294.16

294.14

294.13
Lichtmast

Lic
htm

ast

Lic
htm

ast

291.63

292.75

293.46

291.27

292.59

292.02

292.20

292.97 293.56

29
4.3

6

292.62

293.07

293.44

ZUGANG  2 %

29
4.5

1

292.00

292
.32

294
.26

294
.53

294
.47

292
.52

292
.88

293
.30

293
.65

KS 29
0.4

9
KD 29

4.0
9

KD 29
2.4

6

KS 28
9.3

2

KD 29
1.1

3

KS 28
7.7

7

RI
LK

ES
TR

Aß
E

MOZARTSTRAßE

Lichtmast

HÄLDENWEG

293
.50

WEG

737
/8

D=
 10

0 G
EF

. 2
 %

D=
 12

5 G
EF

. 2
 %

D= 100 GEF. 2 %

D= 1
00 

GEF. 2 
%

D= 100 GEF. 2 %D= 125 GEF. 2 %

D= 100 GEF. 2 %

D= 100 GEF. 2 %

D=
 10

0

D= 100

D= 100

D= 100

D= 1
00

D= 100 GEF. 2 %

D= 1
25 

GEF. 2 
%

D=
 10

0 G
EF

. 2
 %

10
0

D= 100D= 100

D= 150 GEF. 2%

D = 125  2% GEF.

D =150  2% GEF.
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HAUSEINFÜHRUNG

STROM + TELEKOM

DEHNFUGEN - GEM. STATIKER

PLAN

VORMAUERUNGEN

BITTE BEACHTEN !

M 1/50
PLAN

ARCHITEKTURBÜRO LÄMMLE

UNTERGESCHOSS

UNTERGESCHOSS

KIMMSTEINE IM UG + EG
NACH ANGABE DES STATIKERS

GASBETON 36,5cm

GASBETON 36,5cm

TEKTALAN HDX
D= 100 mm

IN DIE FUNDAMENTE SIND LEERROHRE DN 100
RINGSUM ALLE 4-5m ZWECKS
SCHICHTWASSERDRUCK-ENTLASTUNG EINZUBAUEN

N
O

R
D

ALTEN- UND PFLEGEHEIM HAUS ELIM
AM HUNGERBERG 29
71397 LEUTENBACH

BAUHERR :

ALLE MASZE SIND ZU PRÜFEN !

NEUBAU EINER TAGESPFLEGE
MIT BETREUTEN WOHNUNGEN
IN BURGSTALL, MOZARTSTRASSE

AUFZUGSUNTERFAHRT

10 cm TEKTALAN UNTER DECKE ÜBER UG - GARAGE + MÜLLRAUM

HOLZWOLLE-MEHRSCHICHT-LEICHTBAUPL. MIT STEINWOLLKERN NACH DIN 13168
d ges= 100mm (5/90/5), WÄRMEDÄMMSCHICHT AUS MINERALWOLLE
MW NACH DIN 13162, BEMESSUNG DER WÄRMELEITFÄHIGKEIT
AUSFÜHRUNG NUR IN RÜCKSPRACHE MIT ELEKTRIKER!

0,04 W/mK

ABDICHTUNG KEMPEROL

TEKTALAN HDX
D= 100 mm

DETAIL DRAINANLAGE NACH DIN 4095

1/c

1/c
LEUTENBACH, DEN 09.01.2019

BETON

GIPSDIELE FÜR FEUCHTRAUM

GIPSDIELE

ALLE BODENTIEFE FENSTER UND TÜREN
SCHWELLE MIT KEMPEROL ABDICHTEN

ACHTUNG FACHPLANER

SÄMTLICHE EINLEGEARBEITEN IN DIE DECKEN
WIE KABELTRASSEN, ROHRLEITUNGEN USW.
MÜSSEN IN DER PLANUNG MIT DEM STATIKER
ABGESTIMMT WERDEN !

DETAIL WÄRMEBRÜCKENDÄMMUNG
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DETAIL WÄRMEBRÜCKENDÄMMUNG

BESCHICHTUNG H= 15cm

KFT

ERDGESCHOSS

TIGA

UNBEHEIZTE RÄUME
MÜLL

ABDICHTUNG MIT REMMERS - SYSTEM

W

O

S

PFLASTERBELAG
WASSERDURCHLÄSSIG BEHATONBELAG

EDELSTAHLWINKEL
MIT KEMPEROL EINDICHTEN

BEHATONBELAG

ALLE ROLLADEN UND JALOUSIEN ELEKTR.

GASBETON

KSV

KSL
AUFZUG - UNTERFAHRT
IN WU - BETON

FOLIE

FILTERVLIES

KIES 8/16
NACH DIN 4226 TEIL 1

KIES 8/16
NACH DIN 4226 TEIL 1

DN 100

DRAINAGE IST MIT mind. 0,5% GEFÄLLE ZU VERLEGEN
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DN 100
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VORSICHT  !!  HAUPTWASSERLEITUNG AUS FASERZEMENTROHRE


	AP - UG 1_50_17

